
Garo LS4 
För installation på ex parkeringsplatser. 

 
IK10 (hulligan-säker), helt byggd i metall 
IP44 (damm/fukt, är den norm som krävs för att stå ute).  
Anslutningar: Två Typ 2, hon-kontakter 
Effekter: 2×3,7kW(2x1fas-16A) alt. 2×7,4kW (2x1fas-32A) alt. 2x11kW (2x3fas16A) alt 2x22kW (2x3fas32A) 
Protokoll: OCPP 1.6  
Anslutningsmöjligheter: 3G eller LAN (via 4G-router) 
MID-mätare 
RFID – läsare 
Jordfelsbrytare: typ B med DC-övervakning i både 1-fas och 3-fas som klarar gällande JFB-krav monterad i boxen 
Garanti: 2 år 

Vill du veta mer? Kontakta oss på telefon 033-20 67 00 eller foretag@boraselhandel.se så berättar vi mer     

 

 

• Laddbox med uppkoppling 

• InCharge abonnemang tillkommer/mån 

• Enkel att installera och serva 

• Välbeprövade komponenter. I det flesta fall använda över 10 år 

• IK10 (hulligan-säker), helt byggd i metall 

• Belyst framsida och uttag + laddindikering runt hela stolpen för 
tydlighet på stora avstånd 

• Inbyggd temperaturkontroll så den klarar -40 (standarden gäller -
25) 

• Du kan även styra vem som får ladda, ta betalt eller styra lasten 
vid laddningen via Laddportelen 

 


