
Oavsett om du väljer InCharge Smart Hemma med 3,7 kW eller 11 kW behöver du minst 16 Ampere säkring i huset, 

men vi rekommenderar att huset har 20 A eller 25 A säkring. Om du vill beställa lastbalansering behöver vi veta hur stor 

huvudsäkring du har för att kunna installera den. Detta anger du vid beställning. 

 

 

 

InCharge Smart Hemma Lastbalansering 

Att uppgradera eller riskera att överdimensionera elsystemet hemma kan vara dyrt. Lastbalansering är ett 

tillval som innebär att du aldrig behöver oroa dig för att överbelasta ditt elsystem när du installerar en eller 

flera laddboxar. Med denna lösning optimerar du din elbilsladdning samtidigt som slipper göra en dyr 

uppsäkring eller oroa dig för att strömavbrott ska ske på grund av din elbilsladdning. 

 

Hur fungerar det?  

Lastbalansering inte bara mäter fastighetens elförbrukning utan ser också till att elbilsladdningen anpassas och 

optimeras efter hur mycket ström som förbrukas. Fastighetens förbrukning har alltid prioritet och laddarna 

tillåts ladda precis så mycket som det finns ström över mot huvudsäkringen. Detta innebär att en nätverkskabel 

behöver dras från laddboxen till huvudcentralen 

 

Hur går det till? 

1. Laddboxen konfigureras med husets huvudsäkring.  

2. Laddboxen levereras med en extra energimätare som installatören monterar vid inkommande elcentral. 

3. Installatören monterar en kategori 6-kabel (ethernetkabel) mellan laddstationen och elcentralen. Det är en 

förutsättning att vi kan montera detta mot huvudcentralen, det är inte möjligt att montera vid en undercentral 

pga mätningen som funktionen behöver. 

 

Bra att tänka på 
• För att veta om lastbalansering är ett bra tillval för dig är det en god idé att först veta hur stor 

huvudsäkring du har och hur mycket el som går åt i fastigheten. Beakta till exempel hur huset värms 

upp, drivs värmesystemet av el eller inte? Andra saker som är bra att tänka på kan vara: 

• Hur mycket el brukar jag använda i hushållet? Tänk på att en vattenkokare kan ta 10 A när den är 

påslagen. 

• På vintern går det åt mer el vilket ökar risken för att säkringen ska gå på den/de fas/er där laddboxen 

är installerad.  

• Ju lägre ström som finns kvar till boxen att använda desto längre tid kommer det ta att ladda bilen. 
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